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 המקדש הדרומי בשטח A 

דלית וינבלט
בשנים 1957-8 חשפה משלחתו של פרופ' ידין בתל חצור חלק ממבנה גדול, מבנה 389, אשר ידין פרשו כמצודה (Hazor III-IV p.6-7= "Inner citadel"  ידין 1989). 
עם השלמת חשיפת כל המבנה במהלך החפירות המחודשות, הוברר כי 1) הקטע המצומצם שחפרה משלחתו של ידין הנו למעשה פינתו של מקדש ששימש במהלך האלף השני. 
2) המקדש נבנה במשולב וכחלק בלתי נפרד מתכניתו של ארמון הברונזה התיכונה משכבה XVII (ר' לעיל לטקסט של שלומית ושרון). בשל סמיכותו למקדש נוסף מצפון ( = Ben Tor 1997 /Hazor V p.51), ובשל אי היכולת לקבוע בוודאות את זהות האלוהויות להן הוקדשו- כונו שני המקדשים  -"צפוני" ו-"דרומי" בהתאם.
קירות המבנה העקרי של המקדש(ראה תכנית XXX): 2154W, 2180W (המשכו מזרחה בקיר 353W של ידין), 2181W ובו גומחה מדורגת שרוחבה 8 מ' ועומקה 1.5 מ', וקיר 5054W, (המשכו של קיר 350W מחפירות ידין). קיר 5031W (המשכו של 351W מחפירות ידין) מקביל (ממזרח) לקיר 5054W. בבניתו, נוצר פרוזדור צר (387L ), שרוחבו כ- 80 ס"מ, המתאים יותר מכל לשמש חדר מדרגות. המשכו של קיר 352W מחפירות ידין לא נחפר בחפירות המחודשות. למעט שני קירות- 5054W ו- 5031W, נע רוחבם של קירות המקדש בין 2.5מ' ל- 2.30 מ'. שני אלו צרים יותר( 1.5מ').  מידות חלל הפנים של המבנה העיקרי הן - 10X15 מ'.
מתוך השוואה לתכנית המקדש שנחפר ע"י משלחת ידין בשטח ח' בצפון העיר התחתית, ובהשוואה טיפולוגית למקדשים בני התקופה והמרחב בהם פתח המקדש נמצא בציר האורך מול הגומחה ,) Bonfil 1997: 87-101 Hazor V וכיוון שלא נתגלו פתחים בקירות דרום, צפון ומערב שהשתמרו לגובה ניכר, משוחזר פתחו של המקדש בקיר המזרחי, על אף שנפגע. שדידתו עד כ 50 ס"מ מתחת לגובה הרצפות  עוד בתק' הברונזה מעלה את האפשרות כי פתחו היה מעוטר (אורתוסטטים?) ובעת ביצוע שינויים אינטנסיביים, עוד בתקופת הברונזה, יתכן והם נעקרו במכוון לצורך שימוש חוזר, או התגלו לבנאי תק' הברזל (שכבה X ) ונשדדו אז ראה
1989:14 Hazor III-IV         Yadin וכן Hazor III-IV Pl.VII:3,4- Yadin 1961).
קירות המקדש הדרומי בנויים אבני שדה גדולות, ונשאו ככל הנראה קירות לבנים מעליהן.
 מסד האבן היה גלוי לעין, שכן רצפות המקדש ניגשות אליו, מלבד הרצפה המאוחרת ביותר (A ) בינה לבין קיר האבן 2180W יש רווח של כ 20-3- ס"מ, מן הסתם בשל אורטוסטטים או ספסלי עץ שנבו שם במקור (ראה XXXXX ) . 

יסודותיו של המבנה הונחו ע"ג סלע היסוד תוך פגיעה בשרידי ישוב מתק' הברונזה הקדומה, כדוגמת קיר לבניםW6510  בן ארבעה נדבכים, שהתגלה במעמקי בור 9547L בתוך המקדש, )ר' להלן שלב  A). גובה ראש קיר הב"ק  (225.92) נמוך בכ- 40 ס"מ מן הריצוף הקדום ביותר שנחשף במקדש, ותכולת הבור– מראש קיר הלבנים ומטה- חרסי EB בלבד (קונטקט 15246 עונת 2000 6A) (וראה אף( Yadin 1989:6  . 
בחלל המקדש זוהו חמישה שלבי ריצוף שונים (ראה להלן A-E), בהפרשי גובה שנעים בין 50 ל- 10 ס"מ זה מזה. סך כל הצטברות הרצפות מגיע לכדי מטר אחד. את העליונה ברצף (9500L.) שימרו החופרים, והיא פורקה באורח יזום בשני ריבועי בדיקה בלבד: בצמוד למפגש קירות המקדש 2181W עם  2154W, תוך חפירת מחצית משטח הגומחה המדורגת בקיר המערבי, והשני, דרום-מזרחה משם, לאורך קיר 2154 W.(למבט בלון על המקדש וריבועיו קונטקט  15438עונת 2000  6A) רק בריבועי הבדיקה הללו נראו כל הרצפות שבנדון, וכולן נקיות כמעט ממצא. (קונטקט 14797 עמ 102 דוח שנת  שטח 6A 2000, וגם מס 14893 בעמ 103 ). הסיבה לפגיעה בארבע הרצפות העליונות של המקדש, פגיעה אלכסונית שכיוונה מדר'-מע' לצפ'-מז' לאורך של כ 15 מ' (תעלת ניקוז?) (9536L), לא נתבהרה כל צורכה.
פרק ראשון בתולדות המקדש
Str.XVII – XV

שלב E(תכנית EEE ):

הרצפה הקדומה ביותר 9555L  (226.40-32) התגלתה באחד משני ריבועי הבדיקה. 

 זוהי רצפת אבני שדה באיכות ירודה (רווחים של עד כ- 10 ס"מ בין האבנים), הניגשת לקירות 2154W (הדרומי) ו 2181W (המערבי). ריצוף בעל אופי וגובה דומה נחשף בחפירות ידין, בחלל המבוא למקדש, ממזרח- L389c (226.30). ע"ג שני ריצופים אלו, 9555L ו- L389c של ידין, נערם מילוי בגובה של כחצי מטר, רובו ככולו חרסי ב"ק עם כמה חרסי ב"ת בודדים. לשלב זה ניתן לייחס את ריצוף 387L (226.06) מחפירות ידין שבפרוזדור המזרחי, בין קירות 5054W ו- 5031W  ((Hazor III-IV 1989 Str.XVII
שלב D (תכנית DDD ) 
על גבי  מילוי של כחמישים ס"מ  מעל לריצוף הקדום, נחשפה רצפה 9557L  (בגובה 226.89-78) זוהי רצפת אבנים קטנות מרווחות בהנחתן, ואין וודאות במגעה עם קיר 2181W , שכן היא נחפרה רק במחצית (המזרחית) של ריבוע הבדיקה. 
לשלב זה משוייך גם ריצוף 3927L  (226.82-72),  הניגש לקיר הדרומי במקדש, 2154W, ככל הנראה תוך ביצוע תיקון ברצועה צרה הניגשת אל הקיר, בה הונחו שורות אבנים בסידור מרווח ושונה, וללא  חומר טיוח כשאר הרצפה אלא במעין בוץ חום-אפור. נראה כי "פער"/מרווח של כ-40-50 ס"מ לאורכו של קיר זה מולא ונסתם עוד במהלך שלב  D.(תמונה מקונטקט 11194 או יותר טובה תמצא בהמשך!). יתכן והיה מתקן עץ או אורתוסטטים שהועתקו ממקומם, ומכאן "הנגטיב" שמולא בקפידה כדי להמשיך ולהשתמש ברצפה הגלויה.
לשלב זה יש לייחס, ככל הנראה, את בור 9559 Lמשום שריצוף שלב C (9553L) חותם, חלקית, את מתאר פתחו, וכן משום שראשו/שפתו זוהה בגובה 226.57, דהיינו כ- 20 ס"מ תחת מפלס רצפת 9557L. בתוך הבור התגלו מס' חרסי ב"ק קטנים. מקטע נוסף מרצפת שלב זה, נראה בדופן בור עמוק שפתחו ברצפת שלב A (ראה להלן 9547L). רצפה זו לא פורקה מלבד, כאמור, בשני בורות הבדיקה שלעיל. לשלב זה ניתן לייחס את ריצוף האבן L389b  מחפירת ידין (226.85) ((Yadin1989:11- וראה צילום Pl. VII:2  Yadin 1961  
שלב C: (תכנית CCC )
לשלב זה, בריבוע הבדיקה המזרחי, משוייך ריצוף  3915L , כאמור בגובה (226.95-2) הוא עשוי אבני שדה צפופות ועליהן טיח לבן, ונתגלה כשהוא קטוע בקו אלכסוני ,לא מקביל, ביחס לקיר הדרומי 2154 Wואינו ניגש אליו. (שוב: אולי נגטיב למתקן שהיה צמוד לקיר והוסר בצורה מסודרת?)   בריבוע הבדיקה המערבי המשכו של שלב זה ברצפת האבן 9553L(קונטקטים 14893 ו- 15171 עונת 2000 שטח 6A ). גם בשלב זה ניכרת התייחסות מניחי הריצוף לבור 9547L שמתארו המלא נחשף ברצפת שלב A.  בשני ריבוע הבדיקה, בין שלב C לשלב B תכולת המילויים-  חרסי MBII. (לפי כרטיסי הלוקוס!! דלית ואמנון – לבדוק!!) לשלב זה ניתן לייחס את ריצוף  L389a (226.96-85) מחפירות ידין ((Hazor III-IV 1989 Str.XV
שלב תכנית  :B (תכנית BBB )
גם בשלב זה יש מתאם בין שני ריבועי הבדיקה:

בריבוע המערבי רצפת עפר כבוש ומהודק (9535L בגובה 227.16 ר' קונטקט 14797 עונת 2000 שטח 6A)לתקן מס לוקוס בתכנית  שתקועים בה ובתשתיתה חרסי MB (בלעדית – אמנון לפרוס ולראות) ועצמות, והיא ניגשת לקיר המערבי 2181W. מגעה עם קיר 2154W איננו חד משמעי וברור, אך המשכה בריבוע הבדיקה המזרחי- בלוקוס 9550L (227.17/07), והיא ניגשת לקיר 2154W.
בדפנות חתך הבדיקה של ידין בלוקוס a388L, הצמוד ממערב לקיר 5054W  מתוארות מה שנראה  כאבני ריצוף, בגובה אחיד של 227.14. מותר להניח, אם כן, כי גם איזור זה של המקדש היה מרוצף. ( Yadin 1961 - Hazor III-IV Pl. IV
שלב A (תכנית AAA )
בשטח של כ75% מחלל המקדש שרד ריצוף חלוקים צפופים 9500L (בגובה שנע בין  227.27-47),. היכן שחסר הריצוף- נמצא רובד אדמה מהודק (9520L) ועליו פסולת רסק של אבני גיר, חרסים ועצמות, הניגש לקירות 2154W -  5054W.
. 
ריצוף 9500L # אינו ניגש לקיר 2180W, ושומר על מרווח קבוע של 40-50 ס"מ ממנו, כמעט לכל אורכו כולל מקטע ריצוף 3900L. מגעו עם קירות המקדש נחשף בתוך הנישה שבקיר המערבי 2181W, ועם קיר 2154W הדרומי. 
ברצפת המקדש נחשף בור 9547L (225.00 - 227.46). אבני הריצוף הונחו במתאם לפי הבור והן מתיחסות אל פתחו. בדפנותיו נראים ריצופי שלבים  Cו- D וגם בהם ניכרת התעגלות מכוונת בתוואי אבני הריצוף, אולי עדות לכך שהבור הזה שימש בכל פרקי הזמן שבין שלב D ל- A במכוון. (ייתכן ורצפת שלב B חמקה מעיני החופרים בבור בשל היותה עפר כבושׂ).( ר' קונטקט 15239 ואחריו תקריב 15246 עונת 2000 שטח 6 A עמ 205     
ע"ג ריצוף 9500, בתוך נישת המקדש, הוצבו שלוש אבני גיר מאורכות בשורה ניצבת לקיר 2181W. שורה מקבילה מדרום לא נתגלתה. (חובה צילום!!!).
קורלציה  לשלב זה מחוץ לחלל המרכזי, ניתן למצוא ככל הנראה בריצוף חלוקי האבן 8151L  (227.42) מעברו המזרחי של קיר 5031W, הלא הוא המשכו של ריצוף 389L (227.15) משכבה XIV שחשף ידין (הפרשי הגובה בין ריצוף ידין ל 8151L מקורו בנטייה הטופוגרפית באזור זה) (Yadin1989: (Hazor III-IV  Pl.IV Str.XVII. גם כאן ניכר פער של כ 20-30 ס"מ בין הריצוף לקירות הסובבים, שניתן להסבירו בקיומם של אורטוסטטים שנשדדו או מתקני עץ מתכלים. 

בחלל הדרום מזרחי, התגלתה רצפת גיר 8460L. בגובה 227.61-40. ע"ג הרצפה זו התגלו חרסים ספורים המתוארכים לתק' הברונזה התיכונה II, ביניהם שבר ממשפחת "שוקולד על חלב"(הפנייה ללוח XXX של שלומית לכשיהיה) 
פרק שני בתולדות המקדש
סתימה מילוי והגבהה Str XIV
לאחר תום השימוש ברצפת שלב A, שולב קיר מאבני גיר מסותתות בדופנו הצפונית , לכל אורכו (להלן 2098W.  וראה ציור חתך מעובד עונת 2012 שטח 6A ).  קיר נוסף מאבנים כאלו (2164W ) נבנה ע"ג הקיר המערבי 2180W. (תכנית XXX ). מידות אבני הגיר 40X45/50X100 ס"מ, ומהן שרדו שלושה נדבכים, לכל היותר.  (תמונה?? אם תהיה אחת מוצלחת.)  נראה כי גם קיר b5030W מדרום למקדש, התווסף בשלב זה ועמו קיר לבנים צמוד, 2158W.
 בשלב זה, מולא חלל המבנה במכוון עד לגובה של 1.50-1.80 מעל רצפת שלב A ועד ראש מסד האבן של קירותיו החדשים (2164W ו- 2084W). במילוי המקדש, בין שמקורו בלבני הקירות שמוטטו פנימה, או מכריית שכבות התל בסמוך לו, נמצאו בעיקר חרסי EB עם יצוג של חרסים ל
מתקופות מאוחרות יותר – MB (ו- LB ?).
בתהליך  מילוי חלל המבנה ניכרים (לאורך קירות  2154W, 2181W, 2089W, 2164W ובהתיחס אליהם), כחמישה רבדי עפר מהודק, לעיתים אף מרוצפים חלקית, בהפרשים של 10-30 ס"מ זה מעל זה, שהשתמרותם חלקית ביותר.(ראה חתך סכמטי XXXX ) (ותמונות לחפש עונת 97 שטח 2A ): נראה כי אלו רבדים קונסטרוקטייים המלווים את תהליך המילוי, ואין להם הקשר סטרטיגראפי אחר:  
הרובד הנמוך ביותר: רובד עפר מהודק ובו חרסי (LB ?) - 9501L בגובה 227.91/228.04W. מעליו - שני ריצופי אבן דלים וקטועים, בהפרש של כ- 10 ס"מ זה מעל זה ניגשים אל פינת קירות 2164W ו- 2098W.  הנמוך מבינהם- 3894L (228.12-22) ומעליו, רובד עפר כבוש בו תקועים שברי חרס, עצמות, ואבנים קטנות- 3822L (228.22-34). בגובה דומה ניגש אל הקיר הדרומי- 2154W מפלס עפר מהודק ואבנים המשולבות בו - 3874  L(228.30). 
כ- 30 ס"מ מעל שני רבדים אלה , נחשפה רצפת עפר מהודק, עשירה בחרסים, ועצמות בעלי חיים – 3827L (228.56/51). (LBII  תיארוך החרסים, ועל פי כ. הלוקוס שלדים של חזיר עז וכו'..??) בור אפר רדוד ובו מעט חרסי LB (9507L 228.50/19) נחפר ממפלס זה, והוא נסתם באבנים. 
ריצפת עפר מהודק 3895L (228.51) ניגשת לקיר הדרומי 2154W שייכת אף היא לשלב זה, ועליה שברי חרסים ועצמות. שרידיו של הרובד האחרון, 3848L (228.64). עשוי רובד עפר מהודק  הובחנו במרכז חלל המבנה. 
יצויין כי מאחר שכמה מרבדי הריצוף הללו ניגשו אל פינת קירות אבני הגזית הלבנות (2164W ו- 2089W) והונחו מעל לראש קירות האבן של המקדש הקדום, מבוטלת אפשרות שמעל מסד אבן זה הונחו לבנים. מכאן שהאפשרות היחידה הינה שעוביו של הקיר באיזור זה היה כעובי קירות אבני הגזית בלבד.
תהליך המילוי נמשך עוד כחצי מטר מעל מפלסי העפר המהודק, ומסתיים בסמני שריפה ורובד אפר. 
מדרום מזרח לחלל המקדש, לוקוס 8460L מולא במילוי זהה כדי 50-70 ס"מ. גם החלל הצר שבין קירות  5054W ל- 5031W (387L) מולא במילוי מכוון., וגם בו חרסים מתקופת הברונזה הקדומה כמו גם במילוי חללו של המקדש.

רצפת החצצים והגיר הלבנה 3692L שלב השימוש האחרון במבנה  בתק' הברונזה המאוחרת (LBII =Str.XIV) 

תשתית לרצפת הגיר 3692L.(תכנית PPPP ) 
על גבי המילוי המכוון שבתוך חלל המבנה הונחו משטחי טיח ועפר כבוש, כתשתית לרצפה שמעל: 3800L (228.87-229.04) במערב השטח ומזרחה משם, בריבועים 15-16 E מפלס טיח 8245L.

שני בסיסי העמודים שבמערב חלל המבנה הונחו ככל הנראה בשלב זה, שכן רצפת טיח 3800L ניגשת אל הדרומי שביניהם.
רצפת גיר 3692L
בין עשרה לעשרים ס"מ מעל השלב הדל של רבדי העפר ומקטעי הטיח, מונחת רצפה גירנית עבה עם גושי טיח וחצצים על פני שטח ניכר בדרום המבנה: 3692L (בגובה ממוצע 229.20-30). הרצפה הזו ניגשת אל קיר 2154W, אולם נחתכת מצפון מערב ומזרח, ולפיכך  נעדר מגע והמשך סטרטיגראפי שלה. בור שתכולתו חרסי LB זוהה ברצפה הזו,  3793L (229.28/228.25) 
שני בסיסי העמודים ממשיכים לשמש, ומתווסף ביניהם וסביבם ריצוף אבן a3786L (229.10), הנקטע בקו ישר ומקביל לקיר 2164W. רצפת הטיח והחצצים נגשת אליהם ממזרח ומדרום.

הפאביסה: 

במרכז חלל המבנה התגלה  בור 9504L. אשר מתארו לא אובחן במהלך חפירתה של רצפה 3692L,  אך עם פירוקה ניכר מתארו בתשתיתה, בגובה  228.98. נראה, אם כן, כי הבור נחפר במכוון במהלך הנחת התשתית לרצפה, והוא נסתם ונחתם על ידה.  בור זה, כמטר קוטרו, חדר וירד דרך כל שכבת המילוי, ואף חתך את הריצופים הקדומים של המקדש עד הגיעו לסלע האם- בעומק של כ 4 מטרים (224.80). 

קוטרו של הבור משתנה והוא הולך ונעשה צר יותר, ובשלושת המטרים התחתונים צומצם קוטרו לכדי 60 ס"מ, ודפנותיו שם חופו בתשעה עשר נדבכי אבני שדה. הבור היה מלא עד ראשו באפר, עצמות בעח"י ועשרות כלי חרס תמימים, שלמים או שברים שאינם ניתנים לרפאות. מרבית הכלים היו קערות ווטיביות, אך גם כני קטורת, פכיות, נרות, קדרות גביעים וקובעות, שני כלים זואומורפים יחודיים, וכן קנקנים וסירי בישול ספורים. הבור נסתם באבן לבנה מאותו סוג של 

אבני הגיר המסותתות ששמשו לדיפון קירות 2164W, 2098W, ואף שמשו בבניית הבמה שבחצר המזרחית של ארמון 7050 (מס הלוקוס של הבמה - מהטקסט של רוחמה). תוכנו של הבור הוצא ממנו לח וספוג, ככל הנראה בשל ניקוז והיקוות מתמדת של מי נגר מראש התל. ייתכן וזו הסיבה שדופן בשלושת המטרים התחתונים, כדי למנוע קריסה והתמוטטות דפנותיו. 

פרוזדור דרומי 3677L (ראה גם בתכנית TTTT )
נראה כי גם קיר b5030W מדרום התווסף בשלב זה. את הקיר הזה מדפן מצפונו, ולכל גובהו, קיר לבנים צמוד (2158W) שייתכן ושימש ליצירת גומחות רדודות לאורך הקיר: גומחה אחת, עומקה כ- 40 ס"מ, השתמרה, ובמקומות בהם לא השתמר קיר הלבנים נותר "נגטיב" של הריצוף המעיד, אולי, על מראה הגימור.שני קירות אלו יחד תוחמים בין מבנה 3692 והחצר המזרחית  של בניין 7050.
בין קיר b5030W/2158W לקיר 2154W נוצר פרוזדור ברוחב 1.2 מ' שרוצף ריצוף חלוקים

3677L הנוטה ממזרח למערב (229.36-228.96), מרבית חלקו המזרחי נפגע מבנייה בתקופת הברזל, ולפיכך חסר. את הקצהו המערבי של קיר 2154W חותמת רצפת עפר מהודק ובתוכה חרסים (LBII)-  3760L (229.15/228.98). לפיכך נדמה כי נפתח פתח בקיר 2154W, אולי כדי לאפשר מעבר מן הפרוזדור 3677L אל פנים חלל המבנה בגובה רצפת הגיר 3692L. 

סופה של רצפת 3692L, וסופו של המבנה כולו:
אובחנו שני רמזים דלים לסוף השימוש במבנה וברצפותיו- 3692L ו – 3677L: 

שכבת אפר 3661L (229.57-228.97), (עשיר בעצמות וחרסים =קערות  LBII) ובה חרסים גדולים ועצמות כיסתה את ריצוף פרוזדור 3677 , עדות אולי כי שמש לאיחסון חומרים אורגניים, שכן שכבה דומה לא נתגלתה על רצפת החצצים והגיר 3692 בת זמנו, מצפון.
בקצה המערבי ביותר של הפרוזדור, ולכל רוחבו, נבנה קיר  3958W (גבהים??) אשר פגע בריצוף 3677.
קירות  הגזית הלבנים בצפון ובמערב 2164W – 2098W לא שרדו למלוא גובהם המקורי, ונראה כי הם פורקו במקביל לפגיעה בשולי רצפה 3692L. ריצפה זו חסרה משלושת כיווניה – מערב, צפון ומזרח, ובמקומה התגלתה רצועת אפר, 1-1.5 מ' רוחבה וכ- 25-30 ס"מ עוביה, ובתוכה ריכוז גבוה של עצמות ושברי חרס.(גם יופיע בתכנית TTTT על אף ששלב נפרד – נדגיש את זה גראפית איכשהו). 
בכיוון השעון –לאורך קיר 2164W רבדי האפר: 3795L (228.89-4), b3786L (229.02-228.87) *סל אחד בולט במיוחד- ריכוז גבוה של חרסים ועצמות 26244B., 3599L  (229.05-228.78) עליו צויין שתכולתו טהרת חרסי LBII לבדוק!, ומזרחית לו -3581L (בגובה 229.04-228.72). לבסוף, בור אפר 3597L, צמוד לקיר 2098W (ריבוע 16/ED) חתום בשבר אבן בזלת (228.95-227.98). הפגיעה ברצפת הגיר והחצצים העמיקה בתחומי ריבוע 15D, שם, בהעדרה, התגלו רבדי האפר 3612L (229.07-228.90) ו- 3714L (229.17-228.85). 
אין עדות לשלבים נוספים בשימוש המבנה הזה בתקופת הברונזה. כפי שצויין לעיל, גובה השתמרות קירותיו בצפון, מערב ודרום, איפשר לשלבם בבניית קירות תק' הברזל א' ובריצוף תק' הברזל ב'. 
ראהBen-Tor 2012 Pl.1.4, 1.5  , Ben-Tor 2012  p.188 photo 3.46  וכן Ben-Tor 2012 Pl.3.2)  ובמיוחד גבהי קירות בריבועים E-15/16).. .  
 (אולי פה - תמונה 3.1 בעמ' 157 בחצור VI: מבט על סופו של בית המחסנים 3699 והשלבים הראשונים (סטרטיגראפית) של מבנה 3692..) 
סיכום: 
יסודו של המקדש הדרומי בשכבה (כללית) XVII, תכניתו ובנייתו הן חלק אינטגראלי ממכלול הארמון ה- MB הקדום. (שלומית – תני לדלית מספר לוקוס!!!!!שם גנרי-כולל למכלול? מס בניין). 
קירותיו מונחים ע"ג מדרון הסלע הנוטה מזרחה (הפרש הגובה בין סלע האם בתחתית הפאביסה לבין פני הסלע בחלקו המזרחי של המבנה נע בין 30 ל-50 ס"מ) .

פני התל נוטים גם כלפי צפון ויעידו, לדוגמה, המדרגות מתק' הברונזה המאוחרת המשמשות את העולים מכיוון צפון, בריבועים 17/18 L-M) ונטייתן של כל תעלות הניקוז העוברות באיזור זה כלפי מזרח-צפון-מז' ( Ben-Tor 1997, Hazor V, Pl II.6 )
אולי זו סיבת ההפרש בין גובה מסד האבן של הקיר הצפוני 2180W  לעומת קיר הדרומי 2154W של המקדש , הגבוה ממנו בכמטר. 
על אופיו של הפולחן במקדש הדרומי- אין שום עדות ישירה, מלבד רמזים: 
כפי שצויין לעיל, מתארו של בור 9547L משולב ברצפת האבן משלב  A (המאוחר ביותר), (ר' קונטקט 15246 עונת 2000 שטח 6A) ואף ברצפות הקודמות לה- (שלבים B ,C ו-(D . זוהי עדות להמשכיות השימוש בבור תוך הרמת רצפות המקדש- ומכאן יש להסיק על חשיבותו. עומקו הניכר (2.5 מ) והעובדה שתוואי הבור נכלל בתכנון והנחת הרצפות, יחד עם המצאותו של הבור בתוך המקדש, לא רחוק מהגומחה, מעלות את האפשרות שאינו בור אשפה. על פי תכולתו איננו יכולים להקיש על תפקידו,לפיכך דווקא מהיעדר ממצא ניתן להעריך כי שימש לנסיכת נוזלים.
כלי החרס מן הפאביסה, שלדעתנו מקורם בשלב האחרון של השימוש במקדש- שלב A- 

מעידים על ריבוי כלי נסיכה ומזיגה - פכיות ופכים רבים, לעומת נדירותן של קערות, קדירות וסירי בישול (להוציא קעריות ווטיביות).  לפיכך כל שניתן לשער הוא, כי במקדש הדרומי, לפחות בשלב A, התקיימו בפולחן טכסי נסיכת נוזלים. 
נראית לנו האפשרות כי רצפת החלוקים במקדש משלב A, יש והיא כבר נמצאת בתחום הקראמי של  ה 1LB  לבדוק עם אמנון ולקבל גושפנקה- האם המפנה חל בשכבה XV או XIV? מייצגת את פרק התפנית של סתימת המקדש וביטול תכניתו המקורית. המילוי המלאכותי חותם ומבטל את הגומחה בקיר המערבי, והיא לא קיימת עוד. יתכן ונותר זיכרון מיקומה, שכן 1.5 מ' מעליה מונחים שני בסיסי עמודים וריצוף ביניהם, היחידים בכל חלל מבנה 3692 בשלב שלאחר ביטולו על ידי מילוי. המילוים מכסים את קירות המקדש, וניגשים אל קירות אבני הגזית הלבנות (2164W ו- 2098W) יחד עם הריצופים הקונסטרוקטיביים, מה שמציב בספק שחזור קירות על עשויים  מלֶבנים מאחורי קירות הגזית. מכאן, שאם היה מבנה-על, הרי שנבנה רק מעל לאבני הגיר הלבנות, וממילא לא יכול היה להיות גבוה מאוד, שכן רוחבן אינו עולה על 40 ס"מ.  
אם לאחר פריסה קראמית יתברר כי אכן- החומר הקראמי שמן 'הרצפות הקונסטרוקטיביות' שבתוך המילויים הסותמים את חלל המקדש, יחד עם הממצא שמרבדי האפר השונים הנם, למעשה, מתק' ה 2LB, הרי שהרצף הכרונולוגי-קראמי מתבהר יותר. 
Translator: Please do translate the next 9 lines (even though they are marked by colour)!!!! Thanks!!!!

המקדש הדרומי נבנה בשכבה (מקומית) D9, והמשיך לשמשו עד ל A9  (MB II- LB I). המקדש הצפוני נבנה בשכבה מקומית 8 (LBII), (Ben Tor 1997, p 25 ff)  משולב בשינוים משמעותיים שבוצעו בכלל הרובע הזה, ולענייננו- בסביבתו הקרובה של המקדש הדרומי: 
מה שהיה מרחב גדול (כ- 8-9 מטרים) ומרוצף בין המקדש הדרומי לקיר 565W שמצפון לו (קיר שנמצא בין שני המקדשים), הוצר ע"י קיר 588W שנבנה באוריינטציה שתואמת כעת את המקדש הצפוני. הרחוב שבין שני המבנים, הוגבה (מילויים שנראו בחתך 6A 2012 –דבי מזכירה אותם). ומעל קירותיו של המבנה ששימש כמקדש הדרומי במבנה 3692 מוספים לאורך הדרך קירות הגזית הלבנים, גלויים לעיני מי שחולפים מצפון וממערב. בנוסף, מונחת מעין "מדרכה" שמוצמדת לקיר 2098. (כל זה דבי בוודאי סיכמה, לא? לא קראתי. אולי מוטב לבטל לברר עם דבי.)
 
האם משַמשים בשלב זה שני המקדשים בו זמנית? נדמה שלא.  נראה כי המקדש הצפוני מחליף בתפקידו את הדרומי. לאחר תום השימוש בשלב רצפתו המאוחרת של המקדש הדרומי, שלב A, נוקה המקדש הדרומי ורוקן, וכלי פולחנו הוטמנו בצורה מכוונת וזהירה, אולי אפילו טיכסית: מיקום כריית הפאביסה נקבע במרכז המדוייק של המקדש, ודפנותיה כוסו באבנים קטנות, ככל הנראה על מנת למנוע חילחול רטיבות. פי הפאביסה נחתם באבן גזית גדולה ובתשתית ריצפת גיר והחצצים הלבנה 3692L .
לא נראה כי לאחר סתימת המקדש והטמנת כליו בפאביסה, שימש המקום עוד לפולחן: נראה כי אפשר לשחזר מעין פודיום מוגבה, כמו "מרפסת" פתוחה הקשורה במכלול הארמון 7050,  שעוטרה באבני גזית לבנות הפונות אל ההולכים מצפון וממערב בעלותם אל הארמון. רק שני בסיסי עמודים ששולבו ברצפת הגיר שבנדון – מעידים ככל הנראה על קרוי מקומי, ודווקא מעל מיקום גומחת המקדש שנסתמה.

 
בכדי ליצור כניסה ומעבר מכיוון ארמון 7050 אל המרחב הפתוח החדש, נראה כי ניתן לשחזר נתיב מעבר ממדרגות (דביRRRR ) ובין קיר 2158W לקירות 2164W, כשקיר 2154W חתום בחלקו ברצפת עפר מהודק. 
בנסיון לשחזור המתחם החדש, מתקבלת תמונת מכלול, הגובל בצפונו ובמערבו בדרך העולה מצפון וממזרח אל כיוון בניין 7050. בבנייתו של המרחב הזה הושקע לא רק מאמץ טכני של הגבהת וסתימת החלל הקדום, ביטול ייעודו וריצופו מחדש, אלא גם דיפון הקירות הנראים לעֵין העולים-בדרך באבני גיר לבנות ומסותתות. בדרומו, הוא גובל בפרוזדור מרוצף 3677L. 
עד כמה היה קיר 2154W גלוי – תעיד רצפת החצצים והגיר הלבנה הניגשת אליו מצפון, אולם בחלקו המערבי הוא חסר נדבכים, ורצפת עפר מהודק חותמת ומכסה אותו. יתכן וניתן לשחזר פה פתח. קירו הדרומי של הפרוזדור (b5030W) דופן בקיר לבנים שייתכן ויצרו לכל אורכו גומחות. 
ברצפת הגיר של המתחם החדש, 3692, הוצבו שני עמודים וריצוף אבן ביניהם, מעל למקומה של הגומחה החתומה בקירו המערבי של המקדש הקדום. הריצוף שבין שני עמודים אלו קטוע בקו המקביל לקיר 2164W. ייתכן והיה שם מתקן מתכלה שהותיר את מתארו ב"צלקת" הריצוף. 
את גובה קירות מתחם 3692  קשה להעריך, שכן ניתן לשחזר, אם בכלל, בניית-על רק על גבי קירות הגזית הלבנים שרוחבם כ- 40 ס"מ בלבד. האם שימש עתה מתחם זה מקום התכנסות משני ומובדל מן החצר המזרחית של מבנה 7050 באמצעות קיר b5030W שביניהם? 
                                                    *****
