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Eigenschaften von Ethemet-Adapter fr vmmet3 X

Ereignisse Ressourcen Energieverwatung
Algemein Enwetert Treiber Details

Folgende Bigenschaften sind fii diesen Netzwerkadapter verfigber.
Kicken Sie finks a.f die Eigenschat, die geandert werden soll, und
wahlen Sie den Wert auf der rechten Sefte aus.

Eigenschat Wert:
1PV2 TS0 Offcsd ~ © [iEa772863
[ Jumbo Packet

(e i siens € Ncht vorhanden

Large Send Offload VZO;:‘)

Max Tx Queues
Maximum number of RSS Processor:

OK Abbrechen
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Bindre Darstellung einer Bitmap-Datei

rootakalize:~# locate .bmp
usr/share/inetsim/data/http/fakefiles/sample. bmp
fusr/share/legion/images/icons/zombie-horde-clipart-1
var/lib/inetsin/http/fakefiles/sample.bmp

rootaKali2o Just/share/inetsim/data/http/fakefiles/sampl

00000000: d 0 0000 0000 2800 BM
0000001 0 00 1800 0000
00000020 0000 0000
00000030+ 0000 0000 0000 0000 ..
00000040: 0000 0000 0000 0 ) 0000
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