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	NGM 1600
Многофункциональное многодиапазонное реле времени

· Возможность работы при различных напряжениях питания переменного/постоянного тока, от 24 до 240 В

· 16 функций

· Диапазон настройки от 0,1 с до 300 ч, подразделяющийся на 16 временных интервалов, выбираемых пользователем

· 2 переключающих контакта или 1 контакт мгновенного переключения и 1 контакт переключения по времени (в зависимости от функции)

· 3 светодиодных индикатора для отображения информации о выполняемой функции


	Принципиальная схема
	
	Временные интервалы
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	Диапазон настройки от 0,1 с до 300 ч подразделяется на:

<0,1 ... 1

с

5 ... 100

с

1,5 ... 30

мин

  0,5 ... 10

  ч

0,15 ... 3

с

15 ... 300

с

3 ... 60

мин

  1,5 ... 30

  ч

0,5 ... 10

с

50 ... 1000

с

5 ... 100

мин

  5 ... 100

  ч

1,5 ... 30

с

0,5 ... 10

мин

0,15 ... 3

ч

  15 ... 300

  ч

Функция
Настройка функции
Настройка функции осуществляется посредством селекторного переключателя MODE (РЕЖИМ) и отображается кодом функции в располагающемся рядом с ним окне. Кодовое обозначение функции показано в графе «Функциональные схемы».

Настройка времени задержки
Настройка временного интервала производится с помощью селекторного переключателя RANGE (ДИАПАЗОН) и отображается в располагающемся рядом с ним окне. Требуемое время задержки устанавливается селективным колесом.

Светодиодные индикаторы отображают состояние внешнего воздействия и положение контактов. Пользователь может контролировать обратный отсчет по мигающему светодиодному индикатору.

Примечания
· Данное устройство спроектировано для работы с различными напряжениями питания. Подключите фазу L1 или L+ к выводу A1 и B1, а нейтраль N и/или M - к выводу A2.

· Пользователь имеет возможность изменить функцию или время задержки во время работы устройства. Такое изменение вступает в силу незамедлительно.



	
	
	

	Функции
	
	

	Режим
  Функция
11

  задержка времени во включенном состоянии

11-ON

  задержка времени во включенном состоянии, с контактом мгновенного переключения

11C-ON

  задержка времени во включенном состоянии, с контактом мгновенного переключения, накопление да/нет, с вспомогательным источником питания

12

  задержка времени в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания

12-ON

  задержка времени в выключенном состоянии, с контактом мгновенного переключения и вспомогательным источником питания

11-12

  задержка времени во включенном состоянии, задержка времени в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания

12-22

задержка времени в выключенном состоянии и продолжительность пребывания в нем, фиксированное интервальное время 0,5 с, вспомогательный источник питания

21

  продолжительность пребывания во включенном состоянии

21-ON

  продолжительность пребывания во включенном состоянии, с контактом мгновенного переключения

21-22

  продолжительность пребывания во включенном состоянии, продолжительность пребывания в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания

22-ON

  продолжительность пребывания в выключенном состоянии, с контактом мгновенного переключения и вспомогательным источником питания

43-44

генерация частоты, фиксированная продолжительность пребывания во включенном и выключенном состояниях, равное 0,5 с, срабатывание по включению/выключению, с настройкой продолжительности цикла

51

  переключение звезда - треугольник, продолжительность пребывания во включенном состоянии

81-1s-ON

  задержка времени во включенном состоянии, генерация импульсов, фиксированная продолжительность пребывания во включенном состоянии, равная 1 с

82-ON

формирование импульсов, с контактом мгновенного переключения и вспомогательным источником питания
83-84-1s

  генерация импульсов, фиксированная продолжительность пребывания во включенном и выключенном состояниях, равная 1 с


	
	

	
	
	Размерный чертеж
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	Принципиальная схема
	
	Функциональная схема

	Код функции 11 - задержка времени во включенном состоянии
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A1-A2

Влияние воздействующей величины
15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

25-2B

  Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

Светодиодный индикатор зеленого цвета
Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины

tA = время срабатывания

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2
Код функции 11 - задержка времени во включенном состоянии
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A1-A2

Влияние воздействующей величины
15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

Контакт мгновенного переключения

21-22

  Светодиодный индикатор зеленого цвета
Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины

tA = время срабатывания

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2
Код функции 11C-0N - задержка времени во включенном состоянии, накопление да/нет, с вспомогательным источником питания
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A1-A2

  Вспомогательный источник питания

B1-A2

Влияние воздействующей величины

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

21-24

Контакт мгновенного переключения

21-22

  Светодиодный индикатор зеленого цвета
Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины

tA = время срабатывания
[image: image7.png]l:ﬂ:
=

B1AY




t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2
Код функции 12 = задержка времени в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания
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A1-A2

  Вспомогательный источник питания

B1-A2

  Влияние воздействующей величины

15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

26-28

Контакт, срабатывающий с задержкой

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

tR = время возврата
t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии
t2 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 2 пребывания во включенном состоянии
t3=время между влиянием воздействующей величины и переключением к вспомогательному источнику питания, его величина должна превышать значение времени восстановления 1
t4 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2
Код функции 12-ON = задержка времени в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания
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A1-A2

  Вспомогательный источник питания

B1-A2

  Влияние воздействующей величины

15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

Контакт мгновенного переключения

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

tR = время возврата
t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии
t2 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 2 пребывания во включенном состоянии
t3=время между влиянием воздействующей величины и переключением к вспомогательному источнику питания, его величина должна превышать значение времени восстановления 1
t4 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2

	
	Код функции 11-12 = задержка времени во включенном состоянии, задержка времени в выключенном состоянии, с вспомогательным источником питания
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  A1-A2

  Вспомогательный источник питания

  B1-A2

  Влияние воздействующей величины

  15-58

  Контакт, срабатывающий с задержкой

  15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

  25-28

Контакт, срабатывающий с задержкой

  25-26

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины

tA = время срабатывания

tR= время возврата

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
t2 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии

t3=время между влиянием воздействующей величины и переключением к вспомогательному источнику питания, его величина должна превышать значение времени восстановления 2
Код функции 12-22 = задержка времени в выключенном состоянии и продолжительность пребывания в нем, фиксированное интервальное время 0.5 с, вспомогательный источник питания
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A1-A2

Вспомогательный источник питания
B1-B2

  Влияние воздействующей величины

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

25-28

Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

Влияние воздействующей величины

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

tR = время возврата
FW4 = фиксированная продолжительность пребывания в выключенном состоянии

t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии

t2= время между влиянием воздействующей величины и переключением к вспомогательному источнику питания, его величина должна превышать значение времени восстановления 1
t3 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2

Код функции 21 = продолжительность пребывания во включенном состоянии
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A1-A2

Влияние воздействующей величины

15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

25-28

  Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

TWE= продолжительность пребывания во включенном состоянии

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1

t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2

Код функции 21-ON = продолжительность пребывания во включенном состоянии
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A1-A2

Влияние воздействующей величины

15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

  Контакт мгновенного переключения

21-22

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета
  Влияние воздействующей величины
TWE= продолжительность пребывания во включенном состоянии

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1

t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2

Код функции 21-22 = продолжительность пребывания во включенном состоянии, продолжительность пребывания в выключенном состоянии, вспомогательный источник питания
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A1-A2

Вспомогательный источник питания

B1-B2

  Воздействующая величина

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-22

Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины
TWE= продолжительность пребывания во включенном состоянии

TWA= продолжительность пребывания во включенном состоянии

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1

t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 2



	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Функциональная схема
	
	Функциональная схема

	Код функции 22-ON = продолжительность пребывания в выключенном состоянии, вспомогательный источник питания
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A1-A2

Вспомогательный источник питания

B1-B2

  Воздействующая величина

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

Контакт мгновенного переключения

21-22

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

TWA= продолжительность пребывания в выключенном состоянии

t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии
t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 2 пребывания во включенном состоянии

Код функции 43-44 = генерация частоты Фиксированное время пребывания во включенном и выключенном состояниях, равное 0,5 с, запуск, с настройкой продолжительности цикла
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A1-A2

Воздействующая величина

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

25-28

Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

tg = продолжительность цикла

t1 = t2
tp = фиксированное время отключения

  t1 = продолжительность размыкания, должна быть больше времени восстановления 1

t1 = фиксированная продолжительность включения

  t2 = продолжительность размыкания, должна быть больше времени восстановления 1

Код функции 51 = треугольник, продолжительность пребывания во включенном состоянии
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A1-A2

Воздействующая величина

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Зеленый светодиодный индикатор Y
25-28

Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

Светодиодный индикатор зеленого цвета [image: image18.png]



Светодиодный индикатор зеленого цвета

Влияние воздействующей величины

tH = время ускорения

tU= продолжительность переходного процесса 100 мс

Код функции 81-1 s-ON = Задержка времени во включенном состоянии, генерация импульсов, фиксированная продолжительность включения, равная 1 с
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A1-A2

Воздействующая величина

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

Контакт мгновенного переключения

21-27

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Воздействующая величина

tA = время срабатывания

t1 = фиксированная продолжительность включения

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1
Код функции 82-ON = Формирование импульсов, с вспомогательным источником питания
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A1-A2

Вспомогательный источник питания

B1-A2

Влияние воздействующей величины

15-18

Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

21-24

Контакт мгновенного переключения

21-22

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

Воздействующая величина

t1 = фиксированная продолжительность включения

t1 = время срабатывания, должно быть больше минимального времени 1 пребывания во включенном состоянии

t2 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1

t3= время между влиянием воздействующей величины и переключением к вспомогательному источнику питания, его величина должна превышать значение времени восстановления 2

	
	Код функции 83-84-1 s = генерация импульсов, фиксированная продолжительность пребывания во включенном и выключенном состояниях, равная 1 с
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A1-A2

Влияние воздействующей величины
15-18

  Контакт, срабатывающий с задержкой

15-16

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

25-28

  Контакт, срабатывающий с задержкой

25-26

  Светодиодный индикатор зеленого цвета

Светодиодный индикатор зеленого цвета

  Влияние воздействующей величины

TP = продолжительность пребывания в выключенном состоянии

i1 = продолжительность пребывания во включенном состоянии

t1 = продолжительность размыкания должна быть больше времени восстановления 1

Описание диаграммы
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Контрольный сигнал управляющего воздействия

Регулируемое время

Фиксированное время

Регулируемая продолжительность цикла

Зеленый светодиодный индикатор воздействующей величины

5-кратная функция
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Таймаут - управляющее воздействие включено

Продолжительность пребывания во включенном состоянии - замедляющий переключающий элемент в положении ON (ВКЛ.)

Продолжительность пребывания во включенном состоянии - замедляющий переключающий элемент в положении OFF (ВЫКЛ.)

Продолжительность пребывания во включенном состоянии - замедляющий переключающий элемент в положении ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.)

Таймаут - управляющее воздействие выключено



	
	
	

	
	
	Код функции / периоды времени

	
	
	Функция -
код

  Функция -
диаграмма

  Время восстановления (мс)

  Минимальная продолжительность включения (мс)

1

  2

  3

  1

  2

11

  250-3

( 50

( 50

-

  -

  -

11-ON

  250-5

( 50

( 50

-

  -

  -

11C-ON

  250-8

( 50

( 50

-

  -

  -

12

  250-12

0

  0

-

( 25

( 25

12-ON

  205-13

0

  0

-

( 25

( 25

11-12

  250-14

( 25

  0

-

( 25

  -

12-22

  250-15

0

  twA+0

-

( 25

  -

21

  250-21

( 50

( 50

-

  -

  -

21-ON

  250-25

( 50

( 50

-

  -

  -

21-22

  250-27

( 25

  -

-

( 25

  -

22-ON

  250-29

( 50

( 50

-

  -

  -

43-44

  250-41

( 50

( 50

-

  -

  -

51

  250-46

-

  -

  -

81-1s-ON

  250-53

( 50

( 50

-

  -

  -

82-ON

  250-57

0

  0

-

( 25

  -

83-84-1s

  250-60

( 50

  -

-

  -

  -




	Технические характеристики
	NGM 1600

	Производственный стандарт (реле времени)
	EN 61812-1:1999-08

	Функция реле согласно IEC 60050 (445)
	Многофункциональное реле с несколькими временными диапазонами

	Функциональная индикаторная панель
	3 светодиодных индикатора зеленого цвета

	Функциональные схемы
	См. графу «Функциональные схемы»

	Входная схема
	

	Номинальное напряжение A1-A2
	Перем./пост. тока, 24 - 240 В

	Номинальное энергопотребление при работе с переменным током
	3,5 ВА / 1,7 Вт

	Номинальное энергопотребление при работе с постоянным током
	1,6 Вт

	Предельные значения номинального напряжения
	70 - 110 %

	Номинальная частота сети fn
	50 - 60 Гц ± 5 %

	Параметр возврата по входному напряжению (допустимая мощность составляет, приблизительно, 150 пФ/м)
	> 10 В, перем./пост. ток; допустимая емкость линии 0,2 мкФ

	Номинальный ток контрольного подключения (B1-A2)
	1 мА

	Номинальное энергопотребление на контрольном подключении (B1-A2)
	Менее 0,25 Вт

	Допустимая параллельная нагрузка
	A1-A2 да / B1-A2 да

	Внутреннее однополупериодное выпрямление
	A1-A2 нет / B1-A2 да

	Схема управления временными характеристиками
	

	Настройка времени / количество временных интервалов
	аналоговая / 16

	Диапазоны настройки времени задержки
	См. Таблицу «Временные интервалы»

	Время восстановления 1/2/3
	См. таблицу «Код функции / периоды времени»

	Минимальная продолжительность включения 1/2
	См. таблицу «Код функции / периоды времени»

	Настройка допустимого отклонения
	( ± 5 %

	Повторяемость (при установке значения)
	( ± 0,01 % + ± 10 мс

	Влияние температуры (в пределах диапазона)
	( ± 0,002 %

	Влияние напряжения (в пределах диапазона)
	( ± 0,002 %

	Выходная схема
	

	Назначение контактов, материал контактов
	2 коммутирующих контакта
AgNi 90/10

	Номинальное рабочее напряжение
	Перем./пост. тока, 24 - 240 В

	Номинальное значение предельного длительного тока Ith
	5 А

	Минимальная нагрузка на контакт
	( 5 В перем./пост. тока / ( 10 мА

	Категория применения согласно IEC 60947-5-1
	AC-15 Ue 230 В перем. тока, Ie 3 А
DC-13 Ue 24 В пост. тока, Ie 2 А

	Допустимая частота переключения
	( 3600 циклы переключения/ч

	Механическая долговечность
	30 x 106 циклов переключения

	Электрическая долговечность 20/2 A, 250 В перем. тока, cos ( = 0,3
	0,12 x 106 циклов переключения AC-15

	Время срабатывания / время возврата при воздействии на A1-A2
	40мс

	Время срабатывания / время возврата при воздействии на B1-A2
	20 мс

	Другие характеристики
	

	Расстояния утечки и безопасные расстояния между схемами
	Согласно IEC 60664-1

	Степень загрязненности
	3 снаружи, 2 внутри

	Категория по перенапряжению
	III

	Номинальное напряжение
	275 В перем./пост. тока

	Степень защиты корпуса/выводов согласно IEC 60529
	IP 40 / IP 20

	Помехозащищенность согласно IEC 61000-4
	Суровость условий испытаний 3

	Температура окружающей среды, рабочий диапазон
	От -25 до +60 °C

	Размерный чертеж (корпус)
	K 3-3

	Электрическая схема выводов
	KS 250-31

	Диапазон размеров проводов
	витых или сплошных

витых с соединителями
	От 1 x 0,2 до 6 или от 2 x 0,2 до 2,5 мм2
От 1 x 0,4 до 4 или от 2 x 0,2 до 1,5 мм2

	Масса
	0,13 кг

	Вспомогательное оборудование
	-


	Общие сведения об оборудовании / номера деталей

	Тип
	Номинальное напряжение
	Задержка времени во включенном состоянии
	Деталь №

	NGM 1600
	24-240 В пост./перем. тока, 50-60 Гц
	См. Таблицу «Временные интервалы»
	R2.065.0049.0
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