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1. Gesamtsitz Fahrer
1.1 Funktion Laengsverstellung
Die Laengsverstellbarkeit des Sitzes dient der Verstellbarkeit des Sitzes in der Laenge zum Lenkrad.
Die Laengsverstellung betraegt 263 mm.
Die Laengsverstellung des mechanischen Sitzverstellers betraegt abweichend zum elektrischen SV 261 mm.
Die Verstellung wird manuell und elektrisch umgesetzt.
Die Verstellung wird optional elektrisch mit Memory Funktion umgesetzt.

1.2 Funktion Hoehenverstellung
Die Hoehenverstellbarkeit des Sitzes dient der Verstellbarkeit des Sitzes in der Hoehe zum Lenkrad.
Die Hoehenverstellung betraegt 65 mm.
Die Verstellung wird manuell und elektrisch umgesetzt.
Details zur Höhenverstellung entnehmen sie dem Verstelldiagramm im Anhang.
Die Verstellung wird optional elektrisch mit Memory Funktion umgesetzt.

1.3 Funktion Sitzkissenneigungsverstellung
Die Sitzkissenneigungsverstellbarkeit des Sitzes dient der Verstellbarkeit des Sitzkissens in der Neigung.
Die Kissenneigungsverstellung beträgt 50mm gemessen 410mm vor SRP. Siehe Grafik.
Die Verstellung wird ausschließlich elektrisch umgesetzt.
Die Verstellung wird optional elektrisch mit Memory Funktion umgesetzt.

1.4 Funktion Sitzkissentiefenverstellung
Die Sitzkissentiefenverstellbarkeit des Sitzes dient der Verstellbarkeit des Sitzkissens in der Länge.
Der mögliche Weg der Sitzkissentiefenverstellung betraegt ca 60mm.
Hierbei wird ein Segment, welches auf der Sitzkissenwanne montiert ist, nach vorne bewegt.
Es dient der besseren Auflage der Oberschenkel des Fahrers.
Die Verstellung wird ausschließlich elektrisch umgesetzt.
Die Verstellung wird optional elektrisch mit Memory Funktion umgesetzt.
Das Modul der Sitzkissentiefenverstellung muss auf der Sitzwanne der Modulstruktur montiert werden.
Die Montage und Verpolsterung des Sitzkissentiefenverstellmoduls erfolgt beim Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer ist fuer die Entwicklung des Softumfanges verantwortlich.
Die Sitzkissentiefenverstellung ist spaltfrei auszuführen.
